
Gamme Sécurité

Guid’N Grip®

Circuler sur une route plus sûre



Guid’N Grip®

Sécurisation des virages dangereux

Guid’N Grip® est une solution de 
sécurisation des routes, et plus 
particulièrement des virages et zones 
accidentogènes. 
Elle repose sur : 
• le couplage entre une signalétique

intelligente et dynamique permettant
de prévenir et guider les usagers
(sécurité active) et un revêtement
routier, Sécuriprène®, à très forte
adhérence (sécurité passive) ;

• le triptyque : « Alerter / Guider /
Sécuriser ».

Mis au point par une approche multicompétences des 
ingénieurs d’Eiffage, Guid’NGrip® est lauréat 2018 du 
concours « Innovation Routes et Rues » (CIRR 2018) et 
fait l’objet d’un brevet.

PRINCIPE

Capter et mobiliser l’attention des usagers à 
l’approche des zones critiques (virages / carrefours / 
passages piétons / passages à niveau, etc.) est une 
notion de sécurité routière essentielle. Guid’N Grip® 
intègre pour ce faire trois systèmes interagissant 
ensemble : 

• une signalétique renforcée déployée en amont
de la section concernée, reliée à un radar doppler
en entrée de courbe. Celui-ci permet d’apprécier
la vitesse des véhicules pour mieux appréhender
le risque d’une vitesse d’approche inadaptée. Cet
équipement est couplé avec un panneau lumineux
interagissant avec le conducteur en fonction du
risque mesuré.

• un balisage lumineux intégré au sol, en rive
de chaussée. Celui-ci, déclenché à l’approche
du véhicule, permet une meilleure lisibilité de
la trajectoire à suivre, notamment en conditions
météorologiques dégradées (pluie, brume,
brouillard) ou de nuit.

• un revêtement routier spécifique – Sécuriprène®–
enrobé spécialement formulé par les laboratoires
d’Eiffage Route pour présenter des propriétés
d’adhérence considérablement renforcées par
rapport aux revêtements routiers classiques.
Sécuriprène® est certifié NF EN 13108, entièrement
recyclable et compatible avec tout type de trafic.

LES PLUS

•	L’adhérence élevée de la route.
•	La suppression du risque de blessures en cas de
sortie de route (« effet
guillotine » pour les motards notamment).
•	Une installation possible même en l’absence
de réseau électrique grâce à une signalétique
fonctionnant « au juste besoin » uniquement en cas
de détection d’un véhicule.
•	Une fiabilité du système est assurée par des
dispositifs spécifiques mis en œuvre par Eiffage
Route et Eiffage Énergie Systèmes.

Alerter 

• Panneau virage dangereux
avec triflash et détection
des véhicules

Sécuriser 

• Revêtement haute
adhérence Sécuriprène®

Guider 

• Lisibilité de la chaussée
via des balises lumineuses
dynamiques, s’allumant au
passage des véhicules puis
s’éteignant (leds autonomes
ou raccordées)

Alerter Sécuriser

Guider


